@ Auriculares monoaurales USB-A Poly Blackwire 5210
(B80R98AA)

Descripcion general
Uselos bien

La serie Blackwire 5200 se ajusta a su ocupada jornada laboral. Se
disefiaron ergonémicamente para lograr un confort duradero. Y
gracias a la conectividad facil de usar puede trabajar en diferentes
dispositivos durante todo el dia.

_”

Obtenga excelente sonido

Cuando puede escuchar y ser escuchado con
mas claridad, puede lograr mas.
Desconéctese de las inevitables
distracciones del lugar de trabajo gracias a
los auriculares que vienen con una gran
cantidad de funciones: almohadillas blandas
y adaptables para los oidos que brindan
cancelacion pasiva de ruido y un micré6fono
sintonizado con precision que oculta las
conversaciones cercanas.

Disfrute de comodidad duradera

Sus oidos se lo agradeceran, especialmente
después de largas conferencias telefonicas.
Estos auriculares se disefiaron para que se
mantenga cémodo en todo momento.
Ajustelos para que se adapten a su forma de
trabajar. ;Necesita cambiar de ubicacion?
Los auriculares se pliegan para
transportarlos facilmente en el estuche
portatil.



Caracteristicas

Opciones de conectividad

Seleccione la opcidn adecuada para su dispositivo:
USB-A o USB Tipo-C® paraPCy 3,5 mm para
conectividad movil.

Estilo deuso

Estilo de uso monoaural para aquellos que prefieren
dejar un oido despejado.

La calidad del sonido

Audio premium de banda ancha para PC con
micréfono con cancelacion de ruido y procesamiento
de sefiales digitales (DSP) para lograr un sonido de
voz mas natural.

Comodidad y durabilidad

Las orejeras de polipiel ultrasuave envueltas con

espuma viscoelastica brindan comodidad durante
todo el dia. La ligera banda metadlica para la cabeza
ofrece durabilidad y cémodo ajuste personalizado.

Administracion sencilla de llamadas

Use los controles integrados intuitivos para
contestar o finalizar llamadas, controlar el volumen y
silenciar para simplificar la administracion de
llamadas. Las luces del indicador, convenientemente
ubicadas, brindan de manera discreta informacion util
sobre el estado de llamada del usuario, el silenciador y
el volumen

Calidad de llamadas mejorada

El ecualizador dinamico permite optimizar la calidad
de lavoz durante las llamadas y establecer los ajustes
de ecualizacién automaticamente cuando desee
obtener sonido de alta calidad para escuchar musica
o reproducir contenido multimedia.




Especificaciones

Audio

Caracteristicas especiales
Requisitos minimos del sistema
Garantia del fabricante

Contenido de la caja

Optimizado con ecualizador dinamico; Cancelacion de ruido (NC); Alerta
dinamica de silencio; Procesamiento de sefiales digitales (DSP)

Banda ajustable para la cabeza
Puerto USB Type-A
Garantia limitada estandar de dos afios de Poly

Guia de inicio rapido; Tarjeta de garantia; Estuche; Auriculares



Especificaciones adicionales

Almohadillas para los oidos
Ancho de banda del micréfono
Cantidad de capas (filas) en pallet

Color

Compatibilidad

Controles del usuario con botones
Cadigo HTS

Codigo UNSPSC

ECCN

Forma de audifono

Hoja de datos, fotografia 1

Impedancia
Largo del cable

Pais de origen

Productos por capa de palé
Relacidn sefial-ruido

Respuesta (micréfono)

Rotacién de mic boom
Sensibilidad (altavoz)

Sistemas operativos compatibles

Software de colaboracién
certificado

Software de gestion

Tamaiio de altavoz

Tecnologia de proteccion acustica
Tipo de conexion

Tipo de micréfono

Cuero artificial (material de la superficie)
100 Hz a 10 kHz

6

Negro

Compatible con PC mediante USB/USB-C Tipo-C®, se conecta a
dispositivos moviles y tablets a través de un cable de 3,5 mmy
dispositivos compatibles con USB-C Tipo-C®

Contestar/terminar una llamada; Silenciar; Subir y bajar el volumen
8518302000

43191638

EAR99

Interno (monoaural)
AHID/1079887f2dee3ab23630a10a26a61adb2b33e382

32 ohmios

116 cm (modulo en linea a auriculares); 94 cm (USB a mddulo en linea);

217 cm (USB total a auriculares)
Producto de México y China

72

>118 dB

-38 dBV/Pa

280°

90 dB

macO0S; Windows

Skype for Business; Microsoft Teams; Zoom; Cisco Jabber; Funciona con la

certificacion Chomebook; Avaya

Poly Lens

28 mm

SoundGuard Digitall 2]

USB Tipo-A; Entrada de audio de 3,5 mm

Omnidireccional

[1] SoundGuard Digital Plantronics posee algoritmos sofisticados propios, entre los que se
incluyen: Brinda proteccion contra choque acustico, por lo que limita los sonidos por debajo de
118 dBA; Proteccidn antisobresaltos G616 que limita el nivel de ruido a menos de 102 dB SPL y,
por lo tanto, cumple con la recomendacion G616 del Foro de la Industria de Comunicaciones
Australiana (ACIF); Mediciones y controles diarios de exposicion promedio al ruido para analizar el



sonido diario promedio y evitar que la exposicion a los sonidos promedio no supere los 80 dBA u
85 dBA de promedio ponderado en el tiempo (TWA).

[2] Se requiere la aplicacién de escritorio Poly Lens para habilitar las funciones de SoundGuard
Digital.




Servicios
Servicios Poly
Servicios de soporte de Poly

Blackwire - Poly Plus

3 year Partner Poly+ Blackwire Service

% : Recomendado

PBLKWIRE312 %

PBLKWIRE362



Soluciones de trabajo hibrido

Audio % : Recomendado

Accesorios de audio

Adaptador USB-A a USB-C Poly 85Q48AA
Adaptador USB-C a USB-A Poly 85Q49AA
Almohadillas de polipiel Poly Blackwire 5000 (2 piezas) 85519AA
Auriculares Poly Blackwire 5210, de 3,5 mm 85Q66AA
Auriculares Poly Blackwire 5220, de 3,5 mm 85Q68AA
Cable Poly Y Training Blackwire 5200 85S08AA
Controles en linea Poly Blackwire 5200: USB-A 85Q62AA
Controles en linea Poly Blackwire 5200: USB-C 85Q64AA
Estuche Poly Blackwire 7225 85Q69AA
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