
Teléfono Poly Edge B20 IP y habilitado para PoE
(82M83AA)

Descripción general
Realice llamadas con conanza

El diseño de líneas elegantes cumple con el audio de calidad a un
precio asequible. Teclas iluminadas fáciles de usar,
aprovisionamiento plug and play y conabilidad que hacen que sea
un producto de gran valor.

Audio nítido

Escuche cada detalle de su llamada. Las
tecnologías Poly HD Voice y Poly Acoustic
Fence le ofrecen calidad de audio de nivel
empresarial con ruido de fondo reducido.

Completamente listos para usar

El software de administración en la nube de
Poly hace que estos teléfonos sean la opción
inteligente. La TI puede supervisar,
administrar y mantener dispositivos de
manera segura y sencilla desde la nube con el
software PDMS-SP y Poly Lens.

Fácil de usar

Simplicidad innovadora. No tendrá que
adivinar si está en silencio, en altavoz o con
auriculares [1]. Estas teclas se iluminan
cuando se seleccionan. Agregue
instantáneamente a otros colegas a la
llamada con las conferencias de audio locales
de 5 vías.



Características

Teclas de línea

2 líneas visibles; Asignaciones de teclas de 8 líneas
compatibles con paginación.

Compatibilidad con auriculares

Más opciones de auriculares Poly con puertos de RJ9
y 3,5 mm.[1]

Instalación sencilla

Red simplicada y aprovisionamiento con interruptor
Ethernet de dos puertos 10/100 Base-TX en los
puertos LAN y PC. Teléfonos listos para su uso gracias
al aprovisionamiento sin intervención del usuario.
Alimentación mediante Ethernet (PoE).

Manos libres

Llamadas más productivas con un altavoz manos
libres con tecnología de cancelación de eco acústico
probada y tecnología de anulación de ruido de fondo.

Instalación

Permite una instalación sencilla en el escritorio o la
pared con soporte de escritorio con 2 posiciones e
incluye accesorios para el montaje en la pared.

[1] Los auriculares Poly se venden por separado.



Especicaciones adicionales

Alimentación Alimentación a través de Ethernet (Clase 2) con detección automática IEEE
802.3af integrada

Audio

Poly HD Voice; Altavoz manos libres full dúplex con cancelación de eco
acústico y anulación del ruido de fondo; Conguración individual del
volumen con retroalimentación visual para cada vía de audio; Detección de
actividad de voz; Generador de ruido de confort; Generación de tonos
DTMF (RFC 2833 y en banda); Transmisión de paquetes de audio con bajo
nivel de retraso; Buffers de uctuación adaptables

Cantidad de capas (las) en pallet 6

Características especiales Compatibilidad con los caracteres Unicode UTF-8; Soporte de escritorio
ajustable (2 posiciones); Se puede montar en la pared

Certicaciones y conformidades

AS/NZS 60950-1; RCM de Australia; ANATEL de Brasil; CAN/CSA C22.2
N.º 62368-1-14EN 60950-1; Marca CE; CISPR22 clase B; EN 60950-1 y EN
62368-1; EN55024; EN55032 clase B; EN61000-3-2, EN61000-3-3; FCC
sección 15 (CFR 47) clase B; ICES-003 clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1;
telepermit de NZ; Cumplimiento con la ROHS; CITC de Arabia Saudita; ICASA
de Sudáfrica; TRA de los Emiratos Árabes Unidos; UL 60950-1 y UL 62368-
1; VCCI clase B; RoHS 2 de China; ENERGY STAR; SDPPI para Indonesia; NOM
ANCE de México; CU de Rusia

Certicado Energy Star Certicación ENERGY STAR®

Color Negro

Compatibilidad con auriculares y
audífonos

Compatible con equipos de adaptadores TTY disponibles en el mercado;
Cumple con el subapartado B 1194.23 (todos) de la sección 508 de la ADA;
Compatibilidad con audífonos para aparatos auditivos de acuerdo con los
estándares ITU-T TP.370 y TIA 504A; Auricular telefónico compatible con
aparatos auditivos (HAC) para su acoplamiento magnético con estos
aparatos

Contenido de la caja

Consola; Soporte de escritorio/equipo para montaje en pared; Auricular
telefónico con cable; Cable de red (LAN); Hoja de información de seguridad;
Hoja de instalación con código QR para la documentación y el video;
Unidad de fuente de alimentación (PSU)

Códecs de audio G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS

Código HTS 8517180020

Código UNSPSC 43191511

Dimensiones del embalaje (An x F x
Al)

17,6 x 16,3 x 4,4 cm

ECCN 5A992

Funciones de VoIP SIP de IETF (RFC 3261 y RFC complementarios); Hasta 8 registros de línea
SIP con clave de paginación



Funciones de telefonía y manejo
de llamadas

4 teclas programables sensibles al contexto; Grupo de teclas de
navegación de 4 vías con una tecla central con función Seleccionar; 8
teclas de línea (congurables, con paginación); Indicación de llamada
anónima; Actualizaciones del rmware en segundo plano (soporte TR-69);
Bloqueo de llamadas anónimas; Busy Lamp Field (BLF); Desvío de llamadas
cuando está ocupado, sin responder, sin restricciones; Registros de
llamadas (200); Generación de tonos de progreso de llamada; Devolución
de llamada; Temporizador de llamadas y llamada en espera; Transferir, en
espera, desviar (reenvío), detener, tomar llamadas; Activar/desactivar Id. de
contactos; Compatibilidad con horario de verano: en todo el mundo;
Marcado desde los registros de llamadas; Tratamiento distintivo de
llamada entrante/llamada en espera; Tonos de llamadas distintivos;
Función de no molestar; Interruptor electrónico para colgar; Sistema
mejorado para detener llamadas; Tecla de selección del auricular
(iluminada cuando se selecciona); Teclas de función Espera y Transferir;
Teclas de función Inicio y Atrás; Audioconferencias locales de cinco vías;
Indicador de mensaje en espera (MWI); Marcación rápida con un botón,
remarcación; Grupos de páginas (10); Noticaciones de llamadas perdidas
remotas; Repetir marcación; Identicación de línea compartida/llamada
compartida; Marcado rápido (99 entradas, E.164 o URI); Retener/reanudar,
desviar (reenviar), transferir (consulta, directa), tomar llamadas;
Identicación de las personas a las que se llamó, las llamadas actuales y las
conectadas; Registros de llamadas (perdidas, recibidas, realizadas);
2 líneas visibles; 2 teclas de línea con LED

Garantía del fabricante Garantía limitada estándar de un año de Poly

Gestión de seguridad

Autenticación 802.1X y cifrado de medios EAPOL mediante SRTP;
Autenticación implícita; Provisión seguro HTTPS; Archivos de
conguración cifrados; Inicio de sesión con contraseña; Seguridad de la
Capa de Transporte (TLS); Compatibilidad con programas ejecutables de
software rmados

Hoja de datos, fotografía 1 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08650402.png

Hoja de datos, fotografía 2 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08650502.png

Hoja de datos, fotografía 3 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08650466.png

Intervalo de humedad en
funcionamiento

De 15 a 95%

Margen de temperaturas
operativas

0 a 40 °C

País de origen Fabricado en China

Peso del empaque 900 g

Productos por capa de palé 60



Protocolos de red, admitidos

Protección con contraseña de administrador; Detección de DHCP VLAN;
LLDP-MED para detección de VLAN; Aprovisionamiento central basado en
servidor FTP/TFTP/HTTP/HTTPS; Diagnóstico de hardware; Conguración
manual o dinámica de la red del Dynamic Host Conguration Protocol
(DHCP); Compatibilidad de traducción de direcciones de red para
conguración estática y persistente; Compatibilidad con QoS: IEEE
802.1p/etiquetado Q (VLAN), capa 3 TOS y DHCP; Generación de informes
de estado y estadísticas; Registro de eventos de Syslog; Cumple con la
norma IEEE802.3-2005 (cláusula 40) para la conexión de medios físicos;
Cumple con la norma IEEE802.3-2002 (cláusula 28) para la negociación
automática del interlocutor del enlace; Sincronización de fecha y hora
mediante SNTP; Señalización de SIP; Compatibilidad con RTCP y RTP; IPv4;
Aprovisionamiento y compatibilidad de redundancia de servidor de
llamadas; TCP; DNS-SRV; UDP

Puertos 2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Puertos de los auriculares 1 entrada de auriculares RJ-9 y 3,5 mm; 1 interruptor de gancho
electrónico (EHS) con el adaptador opcional APD-80

Software de gestión
Poly Lens; Aprovisionamiento Poly Zero Touch; Servicio de gestión de
dispositivos Polycom para proveedores de servicios (PDMS-SP) y gestión
en la nube; Interfaz de usuario web para la dirección IP del dispositivo

Tamaño de pantalla (diagonal) 7,1 cm (2,8")

Tecnología del panel LCD monocromo

Temperatura de almacenamiento:
límites

De -40 a 70°C



★ : Recomendado

Servicios

Servicios Poly

Servicios de soporte de Poly

1 Year Partner Poly+ Edge B20 IP Phone Service P49805160  

3 Year Partner Poly+ Edge B20 IP Phone Service P49805362  

Poly Edge B20 - Poly Plus P49805112  

Poly Edge B20 - Poly Plus P49805312  

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios
sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de
garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una
garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este
documento.
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