Barra de video USB Poly Studio R30

Sala pequeiia, gran experiencia

La experiencia de camara de (itima generacion de la barra de video Poly Studio R30 USB garantiza que todos se vean con claridad gracias al
encuadre y seguimiento automaticos con precision milimétrica, lo que hace que las reuniones sean més féclles e inclusivas que nunca.

*Laimagen del producto puede diferir del producto real

Resolucion 4K nitida
Elvideo de calidad capta todalasalay la
convierte enla solucion ideal para llamadas de
grupo en salas pequerias. Todos son visibles en
elencuadre, y el video 4K permite hacer el zoom
digital sin perder claridad.

Claridad de audio con la que puede contar
El conjunto de varios micréfonos capta su voz
con precision, mientras que las tecnologias
Acoustic Fence y NoiseBlock Al mantienen
alejados los ruidos que interrumpen las
reuniones. Su potente altavoz ofrece una

Experiencia de video inclusi
La tecnologia de camarainteligente Poly
DirectorAl agrega un encuadre automatico para
crear una experiencia de video centrada
exclusivamente en las personas. Es como tener
undirector enla sala asegurdndose de que

suspension actstica que mantiene las voces todos se vean con claridad.

claras y nitidas.

Campo de vision amplio
Especialmente diseriado para salas de reuniones pequefias, Poly Studio R30 mantiene a todos los participantes en el encuadre, gracias al campo de vision de
120 grados de la cGmara.

Tecnologia Poly DirectorAl
Seamas productivo en ambos lados de la videollamada con una camara inteligente que incorpora la tecnologia de camara inteligente de Poly DirectorAl, que
encuadra automaticamente la sala o sigue ala persona que habla para lograr mayor interaccion, sin necesidad de drivers ni software.

Altavoz integrado
Obtenga claridad superior y sonido intenso con un potente altavoz integrado con suspension acustica mediante un radiador pasivo.

Conijunto de varios micréfonos

Las reuniones se deberian llevar a cabo con todos sentados comodamente, en lugar de apifiados alrededor de un micréfono. Asegurese de que lo escuchan
claramente con el conjunto de miltiples micréfonos.
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Barra de video USB Poly Studio R30

Especificaci

Compatibilidad con
Sistemas operativos compatibles: Windows 10; Windows 11; macOS 1010 o versiones posteriores;
Windows 81

Camara

Caracteristicas de la cémara: Control manual de panordmica, inclinacién y zoom; Experiencia de
reunién automatica gracias a Poly DirectorAl, que incluye encuadre del participante activo,
seguimiento del presentador y modo de conversacion

Resolucion de la cémara: 2160 p, 4K UHD (3840 x 2160); 1080 p, FHD (1920 x 1080); 720 p, HD (1280 x 720)
Campo de vista en diagonal (dFoV): 120°

Capacidad de zoom: 5x (sin seguimiento); 4x (con seguimiento automtico)

Tipo de camara Lente Gnica

Funciones de privacidad de lente: Integradas

Horizontal field of view (hFoV): 110°

Video standards: Compatible con Plug and Play UVC

Conectividad y comunicaciones

Puertos externos de Entrada/Salide

1velocidad de sefializacion USB Tipo-C® de 5 Gbps

2USB20Tipo-A

1adaptador de alimentacion de 45 mm

Interoperability: Certificado para su uso con Zoom; Certificado para su uso con Microsoft Teams;
Todos los proveedores de servicios enla nube a través de la aplicacion Poly Video; Modo de
dispositivo USB

Tecnologias inaldmbricas:

Bluetooth® 4.2; WiFi 80211a/b/g/n/ac (SISO)

Audio

Funciones de audio:

Tecnologia NoiseBlockAl de Poly

Tecnologia Acoustic Fence de Poly

Tecnologia Acoustic Clarity de Poly

Tipo de micréfono: Conjunto de micréfonos con conformacion de haces de tres elementos
Ancho de banda de los altavoces: 100 Hz to 20 kHz

Respuesta de frecuencia (micréfono). 50 Hz a 14 kHz

Bateria

Tipo de fuente de alimentacién: Externo
Caracteristicas de alimentacién:12 V/3 A

Software de colaboracion certificado: Microsoft Teams; Zoom
Caracteristicas especiales: Abrazadera ajustable para el monitor; Rosca esténdar para tripode;
Opcién de montaije invertido

Ambiental

Altitud operativa (sistema imperial)/altitud operativa (sistema métrico): 10000 ft /3000 m
Intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80%

Rango de humedad fuera de operacion: De 15 a95%

Rango de temperatura operativa (Celsius)/rango de temperatura operativa (Fahrenheit}: 0 a 40 °C /

Aplicaciones compatibles
Software de gestion:
PolyLens

Seguridad
Ranura de bloqueo Kensington estandar
Pesoymedidas

Color principal del producto: Arena
Peso (métrico): 822 g (con abrazadera para el monitor); 737 g (sin abrazadera para el monitor)

Dimensiones del producto (sistema métrico): 445 x 86 x 81mm (con abrazadera para el monitor); 445 x

68 x 81mm (sin abrazadera para el monitor)
Ndmero UPC: 197497463200
N° de producto: 842D2AA

Garantia

Garantia limitada estdndar de un afio de Poly

Contenidode lacaja

Audio standards: Compatible con Plug and Play UAC Poly Studio R30 .
Spedker type: Un soloaltavoz Abrazadera para monitor
Sensibilidad (altavoz): 84 dB Transforquor de CA
Cable de dlimentacion
Cable USB Tipo-C® aUSB Tipo-A
Guia de instalacién
Tapade privacidad extraible
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