
Barra de video USB de Poly Studio (842D4AA)

Descripción general
Barra de video USB para una colaboración clara

Audio y video de calidad para salas de tamaño medio. Poly Studio es
una barra de video USB fácil de usar, diseñada para espacios de
reunión medianos. La acústica avanzada garantiza que todos se
escuchen lo mejor posible. La tecnología de cámara inteligente Poly
DirectorAI muestra lo justo de la sala.

Que lo vean con claridad

Haga que la conexión se sienta personal con
el encuadre integrado de grupos y altavoces
que proporciona la tecnología de cámara
inteligente Poly DirectorAI. Todos los
participantes de la videollamada pueden ver
los detalles importantes, incluidos el
lenguaje corporal y las expresiones faciales.

Silencie los sonidos molestos

La tecnología Poly NoiseBlockAI de Poly
elimina los sonidos molestos que
interrumpen las reuniones. Además, las
conversaciones ajenas se mantienen fuera de
sus llamadas mediante la tecnología Acoustic
Fence, que captura las voces solo dentro de
un espacio denido.

Capte cada palabra

Los potentes altavoces estéreo garantizan
que todos puedan escuchar. Un conjunto de
seis micrófonos le garantiza que sus ideas se
transmitirán con claridad. Con Poly, todos
participan con igualdad en las reuniones.



Características

Tecnología NoiseBlockAI

Los sonidos molestos se reducen con la tecnología
Poly NoiseBlockAI.

Tecnología Acoustic Fence

Mantenga las conversaciones ajenas fuera de sus
llamadas con la tecnología Acoustic Fence, que
captura sólo las voces dentro de un espacio denido.

Alcance del micrófono

Asegúrese de que todos los presentes en la sala
puedan entenderse claramente con un alcance de
captación del micrófono de hasta 4,6 m/15 pies o
puede agregar un micrófono de expansión opcional
para ampliar aún más ese alcance.[1]

Altavoces de alta delidad

Escuche lo que se dice aunque esté sentado al fondo
de la sala. Los altavoces estéreo de alta delidad
llenan la sala con sonido para que los participantes
remotos puedan escucharse con claridad.

Tecnología Poly DirectorAI

Sea más productivo en ambos extremos de la
videollamada con una cámara inteligente que cuenta
con la tecnología de cámara inteligente Poly
DirectorAI que encuadra la sala de forma automática o
realiza un seguimiento de la persona que habla para
lograr una mayor participación, sin necesidad de
controladores ni software.

Campo de visión de 120 grados

El campo de visión ultra amplio de la cámara llega
incluso a las esquinas traseras de una sala de tamaño
mediano. Vea a todos mientras evita la distorsión de
ojo de pez con su campo de visión de 120 grados.

[1] Micrófono de expansión Poly disponible como accesorio opcional, se vende por separado.



Especicaciones adicionales

Alimentación 12 V CC, 5A

Alimentación 100 a 240 V CA y 50/60 Hz

Audio Tecnología NoiseBlockAI de Poly; Tecnología Acoustic Fence de Poly;
Tecnología Acoustic Clarity de Poly

Campo de vista en diagonal (dFoV) 120°

Cantidad de capas (las) en pallet 9

Capacidad de zoom 5 veces

Capacidades de cobertura de lente Integradas

Color Negro

Contenido de la caja
Poly Studio; Control remoto con 2 pilas AAA; Transformador de CA; Kit de
montaje para pared; Guía de instalación; Soporte de mesa; Cable USB Tipo-
C® a USB Tipo-A

Código HTS 8517690000

Código UNSPSC 45121520

Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)

105 x 700 x 70 mm (sin soporte); 156 x 700 x 70 (con soporte)

ECCN EAR99

Estándares de audio UAC 1.0; HID 1.11

Estándares de video Video UVC 1.1/1.5

Garantía del fabricante Garantía limitada estándar de un año de Poly

Hoja de datos, fotografía 1 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631605.png

Hoja de datos, fotografía 2 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631635.png

Hoja de datos, fotografía 3 https://ssl-product-images.www8-
hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08631725.png

Interoperatividad
Certicado para su uso con Zoom; Certicado para su uso con Microsoft
Teams; Todos los proveedores de servicios en la nube a través de la
aplicación Poly Video; Modo de dispositivo USB

Intervalo de humedad en
funcionamiento

15 a 80%

Margen de temperaturas
operativas

0 a 40 °C

Número UPC 196188633229

Peso 2,342 kg (sin soporte); 2,856 kg (con soporte)

Productos por capa de palé 10

Puertos 1 velocidad de señalización USB Tipo-C® de 5 Gbps; 1 entrada de audio; 1
entrada de línea (micrófono opcional)



Rango de captación del micrófono
(imperial)

Hasta 15 pies

Rango de captación del micrófono
(métrico)

Hasta 4.57 m

Rango de humedad en inactividad De 15 a 95%

Resolución de la cámara 2160 p, 4K UHD (3840 x 2160)

Seguridad física Ranura de bloqueo Kensington estándar

Sensibilidad (altavoz) 90 dB

Sistemas operativos compatibles Windows 7; Windows 10; Windows 8.1; macOS 10.12; macOS 10.13; macOS
10.14

Software de colaboración
certicado

Microsoft Teams; Zoom

Software de gestión Poly Lens

Tipo de altavoz Altavoces estéreo

Tipo de cámara Lente única

Tipo de fuente de alimentación Externo 

Tipo de micrófono Conjunto de micrófonos con conformación de haces de seis elementos



★ : Recomendado

Servicios

Servicios Poly

Servicios de soporte de Poly

3 Year Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV 4K Cam USB stereo BT
speakerphones remote

P85830312 ★  

1 Year Partner Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV4K Cam USB
stereo BT speakerphones remote

P85830160  

1 Year Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV 4K Cam USB stereo BT
speakerphones remote

P85830112  

3 Year Partner Poly+ Studio USB video bar autotrack 120 FOV4K Cam USB
stereo BT speakerphones remote

P85830362  



★ : Recomendado

Soluciones de trabajo híbrido

Video

Accesorios de video

Cable USB 2.0 Poly (5 m) 875H6AA  

Control remoto Bluetooth Poly Studio R30/USB 875L4AA  

Fuente de alimentación Poly Studio X50/X70/USB sin cable de alimentación 875M7AA  

Montaje USB VESA Poly Studio 875R9AA  

Montaje en pared USB Poly Studio 875S0AA  

Paquete extensor de cable de micrófono de expansión Poly Studio
X50/X52/X70/USB

875M4AA  
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