
Auriculares estéreo Poly Blackwire 3225 + conector
de 3,5 mm + adaptador USB-C/A (a granel) (8X229A6)

Descripción general
Libertad para que trabaje a su manera

La serie Blackwire 3200 proporciona insuperable experiencia de
audio en auriculares que se diseñaron para satisfacer sus
necesidades empresariales. Con un diseño elegante y un micrófono
con brazo exible para lograr un ajuste personalizado, ¿qué más se
puede pedir?

Calidad de audio característico de Poly

Experimente el audio de alta calidad que
espera de Poly con los auriculares que
ofrecen banda ancha para PC, micrófono con
cancelación de ruido y opciones de sonido
estéreo de alta delidad. El ecualizador
dinámico optimiza la calidad de las llamadas
y ajusta la conguración automáticamente
cuando escucha contenido multimedia.

Comodidad y portabilidad duraderas

Relájese mientras habla sabiendo que sus
auriculares están seguros: la banda metálica
ligera para la cabeza ofrece durabilidad y
ajuste personalizado. Las orejeras de polipiel
se doblan completamente para facilitar su
transporte.

Conectividad de avanzada

Ideal para administrar llamadas en su PC,
teléfono móvil o tablet combinada con la
comodidad y durabilidad de auriculares con
cable para lograr mayor exibilidad.



Características

Calidad mejorada de llamadas

El ecualizador dinámico optimiza la calidad de la voz
durante las llamadas y establece automáticamente los
ajustes de ecualización cuando desea obtener sonido
de alta calidad para escuchar música o reproducir
contenido multimedia.

Opciones de conectividad

Conectividad mejorada para sus dispositivos: Cable
USB Tipo-C® con adaptador USB-A anclado para PC y
de 3,5 mm para conectar dispositivos móviles o
tablets.

Estilo o forma de uso

Estilo o forma de uso estéreo de alta delidad para
quienes buscan lograr una experiencia más intensa e
inmersiva.

Comodidad y diseño

La diadema ligera de metal ofrece durabilidad, además
de ajuste cómodo y personalizable.

Administración sencilla de llamadas

Use los controles intuitivos en línea para contestar o
nalizar llamadas, controlar el volumen y silenciar,
para simplicar la administración de llamadas. Las
luces indicadoras convenientemente ubicadas
informan, de manera útil y discreta, el estado de
llamada del usuario, el silencio y el volumen.

Se optimizó para plataformas de comunicación

Estos auriculares, que son el sueño de un gerente de
TI, se diseñaron para tener comunicaciones con otras
personas. Además, se optimizaron y están
certicados para trabajar con los principales
proveedores de reuniones virtuales.



Especicaciones

Audio Reducción de ruido y eco; Optimizado con ecualizador dinámico

Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)

155 x 32 x 178 mm

Dimensiones mínimas (anch. x
prof. x alt.)

6.1 x 1.25 x 7.1 in

Peso 119 g (con cable); 92 g (sin cable)

Peso 0.28 lb (with cable); 0.20 lb (without cable)

Dimensiones del embalaje (An x F x
Al)

185 x 56 x 207 mm

Peso del empaque 242 g

Características especiales Certicación UC

Requisitos mínimos del sistema Puerto USB Tipo-C®; Entrada de audio de 3,5 mm

Garantía del fabricante Garantía limitada estándar de dos años de Poly

Contenido de la caja Auriculares; Cable USB Tipo-C® ; Guía del usuario; Adaptador USB Tipo-C® a
USB Tipo-A



Especicaciones adicionales

Almohadillas para los oídos Cuero articial (material de la supercie)

Ancho de banda del micrófono 100 Hz a 10 kHz

Boom mic length (mm) 130 mm

Cantidad de capas (las) en pallet 3

Color Negro

Compatibilidad
Compatible con PC mediante USB/USB-C Tipo-C®, se conecta a
dispositivos móviles y tablets a través de un cable de 3,5 mm y
dispositivos compatibles con USB-C Tipo-C®

Controles del usuario con botones Contestar/terminar una llamada; Ignorar llamada/llamada en espera; Volver
a marcar; Silenciar; Subir y bajar el volumen

Código UNSPSC 43191638

Dimensiones del pallet 40 x 48 x 51.92 in

Forma de audífono Interno (estéreo)

Impedancia 32 ohmios

Largo del cable 129,5 cm (módulo integrado en los auriculares); 90 cm (USB a módulo
integrado); 227 cm (USB a auriculares en total)

Longitud de cable (sistema de
medidas inglés)

4.25 ft (inline module to headset); 2.95 ft (USB to inline module); 7.45 ft
(total USB to headset)

Longitud de mic con pluma (ft) 0,43 pies

País de origen Producto de México y China

Peso del empaque 0.66 lb

Peso del pallet 787.05 lb

Productos por capa de palé 200

Relación señal-ruido >118 dB

Respuesta (micrófono) -38 dBV/Pa

Rotación de mic boom 270°

Sensibilidad (altavoz) 90 dB

Sistemas operativos compatibles Windows 10; macOS

Software de colaboración
certicado

Skype for Business; Avaya; Cisco Jabber

Software de gestión Plantronics Hub (versión de escritorio)

Tamaño de altavoz 28 mm

Tecnología de protección acústica SoundGuard[1]

Tipo de conexión 3,5 mm de audio; USB Tipo-A; USB Tipo-C® alámbrica

Tipo de micrófono Omnidireccional



[1] Brinda protección contra choque acústico al limitar los sonidos por debajo de 118 dBA.



★ : Recomendado

Servicios

Servicios Poly

Servicios de soporte de Poly

Blackwire - Poly Plus PBLKWIRE312 ★  

3 year Partner Poly+ Blackwire Service PBLKWIRE362  



★ : Recomendado

Soluciones de trabajo híbrido

Audio

Accesorios de audio

Adaptador USB-A a USB-C Poly 85Q48AA  

Adaptador USB-C a USB-A Poly 85Q49AA  

Almohadillas de espuma viscoelástica Poly Blackwire C310/320 (2 piezas) 85S15AA  

Almohadillas de polipiel Poly Blackwire 3200 (2 piezas) 85S24AA  

Controles en línea Poly Blackwire 3200: USB-A 85R03AA  

Controles en línea Poly Blackwire 3200: USB-C 85R04AA  
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