
FICHA TÉCNICA

PUNTOS DE ACCESO 
ARUBA DE LA SERIE 530 
PARA CAMPUS
Wi-Fi 6 de muy alto rendimiento (802.11ax)  
con radio dual

Los puntos de acceso Aruba Wi-Fi 6 proporcionan 
conectividad de alto rendimiento para organizaciones que 
presenten una demanda creciente en IoT y movilidad. Con 
un pico de velocidad combinada de hasta 2,97 Gb/s, la serie 
530 proporciona la velocidad y fiabilidad necesarias para el 
entorno empresarial.

EFICIENCIA INCREÍBLE
Los puntos de acceso de la serie 530 también se diseñaron 
para optimizar la experiencia de usuario, al maximizar la 
eficiencia Wi-Fi y reducir drásticamente la contención del 
tiempo de antena entre clientes. 

Entre sus características, se encuentran el acceso múltiple 
por división de frecuencias ortogonales (OFDMA), el MIMO 
multiusuario bidireccional y la optimización celular. Con hasta 
4 flujos espaciales (4SS) y 160 MHz de ancho de banda de 
canal, la serie 530 proporciona capacidades inalámbricas 
revolucionarias para cualquier compañía.

Lee el informe técnico 802.11ax multiusuario para obtener 
información adicional.

Ventajas del OFDMA

Esta capacidad permite que los puntos de acceso de 
Aruba manejen múltiples clientes con capacidad Wi-Fi 6 
en cada canal de forma simultánea, independientemente 
del dispositivo o del tipo de tráfico. La utilización del canal 
se optimiza gestionando cada transacción a través de 
subportadoras o unidades de recursos más pequeñas, 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Hasta 2,97 Gb/s de pico de velocidad de datos 

combinada
• Compatibilidad con seguridad WPA3 y Enhanced 

Open
• Tecnología integrada que resuelve los problemas 

de cliente recurrentes para clientes Wi-Fi 6 y Wi-Fi 5
• OFDMA y MU-MIMO para una mejor eficiencia 

multiusuario
• Compatibilidad con Bluetooth 5 IoT-ready y Zigbee
• Tecnología de medición de la distancia integrada 

para mediciones precisas en interiores

CANTIDAD DE CLIENTES CONCURRENTES POR 
CANAL POR RADIO*

Generaciones de Wi-Fi ante-
riores 1 a la vez

Wi-Fi 6 en 20 MHz Hasta 9 a la vez

Wi-Fi 6 en 40 MHz Hasta 18 a la vez

Wi-Fi 6 en 80 MHz Hasta 37 a la vez

* La densidad del cliente varía en función de los ajustes de la red configurada

lo que significa que los clientes comparten un canal y no 
compiten por tiempo de antena y ancho de banda.

La siguiente tabla muestra la cantidad de recursos 
disponibles por canal de Wi-Fi usado:

Aruba Air Slice™ para garantía extendida de las 
aplicaciones

Inicialmente, los puntos de acceso en modo sin controlador 
(instantáneo) pueden brindar rendimiento de grado 
de acuerdo de nivel de servicio mediante la asignación 
de recursos de radio, como tiempo, frecuencia y flujos 
espaciales, para tipos de tráfico específicos. Al combinar 
el cortafuegos de aplicación de políticas (PEF) de Aruba y 
la inspección profunda de paquetes (DPI) con Capa 7 para 
identificar roles de usuario y aplicaciones, los puntos de 
acceso asignarán, de manera dinámica, el ancho de banda 
necesario. Los clientes que no utilizan Wi-Fi 6 también 
pueden beneficiarse.

https://www.arubanetworks.com/assets/wp/WP_Multi-User-802.11ax.pdf
https://www.arubanetworks.com/assets/promo/AirWave-To-Aruba-Central.pdf
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Air Slice™ para puntos de acceso utiliza Aruba Central para la 
gestión. Se podrán admitir los puntos de acceso basados en 
controlador en nuevas versiones del software.

MIMO multiusuario bidireccional (MU-MIMO) 

Al igual que MU-MIMO de descarga en Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 
2), la serie 530 puede conectar clientes simultáneamente 
mediante el uso de flujos espaciales de descarga y, ahora, 
también de carga. El beneficio adicional es la capacidad de 
multiplicar la cantidad de clientes que ahora pueden enviar 
tráfico y, de esta forma, optimizar la diversidad del flujo 
espacial del cliente al punto de acceso.

Optimización de cliente compatible con Wi-Fi 6 y  
MU-MIMO

La tecnología ClientMatch impulsada por IA patentada de 
Aruba elimina los problemas persistentes de los clientes, 
ya que coloca dispositivos compatibles con Wi-Fi 6 en el 
mejor punto de acceso disponible. Las métricas de sesión se 
utilizan para dirigir los dispositivos móviles al mejor punto de 
acceso en función del ancho de banda disponible, los tipos 
de aplicaciones que se utilizan y el tipo de tráfico, incluso 
cuando los usuarios se desplazan. 

Coexistencia celular avanzada de Aruba (ACC)

Esta función utiliza un filtrado integrado para minimizar 
automáticamente el impacto de las interferencias de las 
redes celulares, los sistemas de antenas distribuidas (DAS) y 
los equipos comerciales de células pequeñas o femtoceldas.

Supervisión inteligente de la alimentación (IPM)

Los puntos de acceso de Aruba supervisan y elaboran 
informes sobre el consumo de energía del hardware 
continuamente. También pueden configurarse para activar 
o desactivar funcionalidades en función de la energía de 
alimentación a través de Ethernet disponible, lo que resulta 
ideal cuando los conmutadores por cable han agotado su 
presupuesto de energía. 

CAPACIDADES DE LA PLATAFORMA IOT
Al igual que todos los puntos de acceso Aruba Wi-Fi 6, la serie 
530 integra Bluetooth 5 y radio 802.15.4 (para compatibilidad 
con Zigbee) con el fin de simplificar la implementación y 
gestionar los servicios de ubicación basados en Internet 
de las cosas, los servicios de seguimiento de activos, las 
soluciones de seguridad y los sensores de Internet de las 
cosas. Esto permite a las organizaciones aprovechar la serie 

530 como una plataforma IoT, que elimina la necesidad 
de una infraestructura superpuesta y de recursos de TI 
adicionales. 

Target Wake Time (TWT)

TWT establece un programa para el caso de que los 
clientes necesiten comunicarse con un punto de acceso, lo 
que es ideal para Internet de las cosas que se comunican 
esporádicamente. Esto ayuda a mejorar el ahorro de energía 
del cliente y reduce la competencia por el tiempo de antena 
con otros dispositivos cliente.

PIEDRA ANGULAR DE UNA UBICACIÓN PRECISA EN 
INTERIORES 
Los puntos de acceso Aruba constituyen los cimientos de una 
ubicación precisa en interiores, permitiendo el despliegue a 
escala de servicios relacionados con la ubicación. Mediante 
receptores GPS integrados, los puntos de acceso Aruba Wi-Fi 
6 pueden autolocalizarse y funcionar con puntos de acceso 
Wi-Fi 6 para crear puntos de referencia que puedan utilizarse 
para determinar con precisión la ubicación del cliente en el 
interior de un edificio. 

Dado que utilizan coordenadas universales de latitud y 
longitud, no es necesario desarrollar mapas personalizados 
ni crear aplicaciones separadas para entornos de interior y 
exterior.

INFRAESTRUCTURA SEGURA DE ARUBA
La serie Aruba 530 incorpora componentes de la estructura 
segura 360 de Aruba para ayudar a proteger la autenticación 
de usuario y el tráfico inalámbrico. Entre estas capacidades 
se incluyen las siguientes:

WPA3 y Enhanced Open

La última versión de WPA permite un cifrado y una 
autenticación más potentes para las redes protegidas de las 
empresas.

Enhanced Open ofrece nueva protección fluida para los 
usuarios que se conectan a redes abiertas, en las que cada 
sesión se cifra automáticamente para proteger contraseñas y 
datos de usuario en redes de invitados. 

WPA2-MPSK 

MPSK permite gestionar las claves de acceso de los 
dispositivos WPA2 con más facilidad: si cambia la contraseña 
Wi-Fi de un dispositivo o tipo de dispositivo, no es necesario 
realizar cambios adicionales en los demás dispositivos. 
Requiere ClearPass Policy Manager.
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Túneles VPN

En implementaciones de puntos de acceso remotos (RAP) 
y IAP-VPN, los Aruba de la serie 530 pueden utilizarse para 
establecer un túnel seguro VPN SSL/IPSec a un controlador 
de movilidad que actúe como concentrador VPN. 

Módulo de plataforma de confianza (TPM)

Para una mayor seguridad de dispositivo, todos los puntos 
de acceso Aruba tienen un TPM instalado para guardar 
credenciales, claves y código de arranque de forma segura.

ACCESO SEGURO Y SENCILLO
Para simplificar la aplicación de directivas, la serie Aruba 530 
utiliza la función del cortafuegos de aplicación de directivas 
(PEF) de Aruba para encapsular todo el tráfico desde el punto 
de acceso al controlador de movilidad (o puerta de enlace) 
para su cifrado e inspección integrales. Las políticas se 
aplican en función del rol del usuario, el tipo de dispositivo, 
las aplicaciones y la ubicación. Esto reduce la configuración 
manual de SSID, VLAN y ACL. El PEF también sirve como 
tecnología subyacente para la segmentación dinámica  
de Aruba.

CONECTIVIDAD DE ALTA DENSIDAD
Al igual que los puntos de acceso de la serie 550, cada 
punto de acceso de la serie 530 brinda conectividad para 
un máximo de 1024 clientes asociados por radio (2048 
en total). En escenarios del mundo real, la densidad de 
clientes máxima recomendada depende de las condiciones 
ambientales. 

Gestión y operaciones flexibles

Una función única de los puntos de acceso de Aruba es la 
capacidad de operar en modo sin controlador (instantáneo) 
o basado en controlador. 

Modo sin controlador (instantáneo)

En el modo sin controlador, un punto de acceso sirve como 
controlador virtual para toda la red. Obtén más información 
sobre el modo instantáneo en este resumen de tecnología.

Modo de controlador de movilidad

Para optimizar el rendimiento de la red, la itinerancia y 
la seguridad, los puntos de acceso crean un túnel a un 
controlador de movilidad para todo el tráfico para gestionar 
el reenvío y la segmentación de tráfico, el cifrado de datos y 
la aplicación de políticas de manera centralizada.  
Obtén más información en la ficha técnica de ArubaOS.

Opciones de gestión

Las soluciones de gestión disponibles incluyen Aruba Central 
(gestionado en la nube) o Aruba AirWave: una solución de 
gestión local de múltiples proveedores. 

Para instalaciones grandes en varios sitios, los puntos de 
acceso se pueden enviar de fábrica y activar con Zero Touch 
Provisioning mediante Aruba Central o AirWave. Esto reduce 
el tiempo de implementación, centraliza la configuración y 
ayuda a gestionar el inventario. 

FUNCIONES ADICIONALES DE WI-FI
Cada punto de acceso también incluye las siguientes 
tecnologías basadas en estándares:

Formación de haces de transmisión (TxBF)

Mayor fiabilidad y alcance de la señal

Passpoint Wi-Fi (versión 2) (Hotspot 2.0)

Traspaso continuo de celular a Wi-Fi para invitados 

Selección de frecuencia dinámica (DFS)

Uso optimizado del espectro de radiofrecuencia disponible

Combinación de relación máxima (MRC)

Rendimiento mejorado del receptor

Diversidad de retardo/desplazamiento cíclico (CDD/CSD)

Mayor rendimiento de radiofrecuencia de enlace 
descendente

Codificación espacio-temporal en bloque

Más rango y mejor recepción

Control de paridad de baja densidad (LDPC)

Alta eficacia en la corrección de errores para mejorar el 
rendimiento

ESPECIFICACIONES
Variantes de hardware

• AP-534: Modelos de antenas externas
• AP-535: Modelos de antenas internas

Especificaciones de radio Wi-Fi
• Tipo de AP: Interior, radio dual, 5 GHz y 2,4 GHz 802.11ax 

4x4 MIMO
• Radio de 5 GHz: cuatro flujos espaciales HE80 (o 2SS 

HE160) MIMO para velocidad de datos inalámbricos de 
hasta 2,4 Gb/s

• Radio de 2,4 GHz: cuatro flujos espaciales HE40 (HE20) 
MIMO para velocidad de datos inalámbricos de hasta 
1147 Mb/s (574 Mb/s)

https://www.arubanetworks.com/solutions/dynamic-segmentation/
https://www.arubanetworks.com/assets/og/OG_AP-330Series.pdf
https://www.arubanetworks.com/assets/og/OG_AP-320Series.pdf
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• MU-MIMO de carga y descargar en 5 GHz, solo de 
descarga en 2,4 GHz

• Admite hasta 1024 dispositivos cliente asociados por 
radio y hasta 16 BSSID por radio 

• Bandas de frecuencia compatibles (se aplican 
restricciones específicas de cada país):
 - 2,400 a 2,4835 GHz ISM 
 - 5,150 a 5,250 GHz U-NII-1 
 - 5,250 a 5,350 GHz U-NII-2A 
 - 5,470 a 5,725 GHz U-NII-2C 
 - 5,725 a 5,850 GHz U-NII-3/ISM 
 - 5,850 a 5,895 GHz U-NII-4 

• Canales disponibles: Depende del ámbito reglamentario 
configurado

• La selección de frecuencia dinámica (DFS) optimiza el uso 
del espectro de radio frecuencia disponible
 - Se incluye Zero-Wait DFS (ZWDFS) para acelerar los 
cambios de canal

• Tecnologías de radio compatibles:
 - 802.11b: Espectro de difusión de secuencia directa 
(DSSS)

 - 802.11a/g/n/ac: Multiplexor de división de frecuencia 
ortogonal (OFDM)

 - 802.11ax: Acceso múltiple de división de frecuencia 
ortogonal (OFDMA) con hasta 37 unidades de recursos 
(para un canal de 80 MHz)

• Tipos de modulación compatibles:
 - 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
 - 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM 
(extensión propietaria)

 - 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 
1024-QAM (extensión propietaria)

 - 802.11ax: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 
1024-QAM

• Compatibilidad con 802.11n de alto rendimiento (HT): 
HT20/40

• Compatibilidad con 802.11ac de muy alto rendimiento 
(VHT): VHT20/40/80/160

• Compatibilidad con 802.11ax de alta eficiencia (HE): 
HE20/40/80/160

• Velocidades de datos admitidas (Mbps):
 - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11
 - 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
 - 802.11n: 6,5 a 600 (MCS0 a MCS31, HT20 a HT40), 800 
con 256-QAM

 - 802.11ac: 6,5 a 1733 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 a 4, VHT20 
a VHT160), 2166 con 1024-QAM

 - 802.11ax (2,4 GHz): 3,6 a 1147 (MCS0 a MCS11, NSS =  
1 a 4, HE20 a HE40)

 - 802.11ax (5 GHz): 3,6 a 2402 (MCS0 a MCS11, NSS =  
1 a 4, HE20 a HE160)

• Agregación de paquetes 802.11n/ac/ax: A-MPDU, A-MSDU
• Potencia de transmisión: Configurable en incrementos de 

0,5 dBm
• Potencia de transmisión máxima (agregada, total 

conducida) (limitada por la normativa local):
 - Banda de 2,4 GHz: +24 dBm (18 dBm por cadena)
 - Banda de 5 GHz: +24 dBm (18 dBm por cadena)
 - Nota: Los niveles de potencia de transmisión conducida 
excluyen la ganancia de antena. Para la potencia de 
transmisión total (PIRE), hay que añadir la ganancia de la 
antena.

• La coexistencia celular avanzada (ACC) minimiza el 
impacto de interferencia de redes celulares

• Combinación de relación máxima (MRC) para mejorar el 
rendimiento del receptor

• Diversidad de retardo/desplazamiento cíclico (CDD/CSD) 
para mejorar el rendimiento de radiofrecuencia de la 
descarga

• Codificación espacio-temporal en bloque (STBC) para 
mejorar el alcance y la recepción

• Control de paridad de baja densidad (LDPC) para 
obtener corrección de errores de alta eficiencia y mayor 
rendimiento

• Formación de haces de transmisión (TxBF) para aumentar 
la fiabilidad de la señal y alcance

• Tiempo de espera objetivo (TWT) 802.11ax para admitir 
dispositivos cliente de baja potencia

• 802.11mc Medición fina de la temporización (FTM) para 
obtener precisión en el rango a distancia

Antenas Wi-Fi
• AP-534: Cuatro conectores RP-SMA (hembra) 

para antenas externas de banda dual (A0 a A3, 
correspondientes a las cadenas de radio 0 a 3).  
Pérdida interna máxima entre la interfaz de la radio y 
los conectores de la antena externa (debida a circuitos 
diplexados): 0,8 dB a 2,4 GHz y 1,3 dB a 5 GHz.

• AP-535: Cuatro antenas omnidireccionales de inclinación 
vertical y banda dual integradas para 4 x 4 MIMO con un 
pico de ganancia de antena de 3,5 dBi a 2,4 GHz y 5,4 dBi 
a 5 GHz. Las antenas integradas están optimizadas para 
una orientación horizontal con montaje en techo del AP. 
El ángulo de inclinación vertical para obtener la ganancia 
máxima es de aproximadamente 30 grados.
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 - Se utiliza una combinación de elementos de antena 
polarizada horizontal y vertical

 - Al combinar cada uno de los patrones de las radios 
MIMO, el pico de ganancia combinado promedio del 
patrón es de 1,9 dBi a 2,4 GHz y de 3,5 dBi a 5 GHz.

Otras interfaces
• E0, E1: puerto HPE SmartRate (RJ-45, velocidad máxima 

negociada de 5 Gb/s)
 - Detección automática de velocidad de enlace 
(100/1000/2500/5000BASE-T) y MDI/MDX

 - Las velocidad de 2,5 Gb/s y 5 Gb/s cumplen con las 
especificaciones NBase-T y 802.3bz

 - POE-PD: 48 V CC (nominal) 802.3at/bt POE (clase 4  
o superior)

 - 802.3az Ethernet de bajo consumo (EEE)
• Compatibilidad con agregación de enlaces (LACP) entre 

ambos puertos de red para redundancia y mayor 
capacidad

• Se puede extraer la alimentación a través de Ethernet 
de cualquier puerto (fuente única o se configuró para 
priorizar) o en ambos puertos simultáneamente (se 
configuró para combinar). Cuando se configura para 
priorizar, el punto de acceso consume alimentación desde 
E0 y puede conmutar por error a E1.

• Interfaz de alimentación CC: 48 V CC (nominal, +/-5 %), 
acepta clavija circular de 1,35 mm/3,5 mm con centro 
positivo y 9,5 mm de longitud

• Interfaz host USB 2.0 (conector de tipo A)
 - Capaz de suministrar hasta 1 A/5 W a un dispositivo 
conectado

• Radio Bluetooth 5.0 de bajo consumo (BLE5.0) y Zigbee 
(802.15.4) (2,4 GHz)
 - BLE: hasta 8 dBm de potencia de transmisión (clase 1)  
y -95 dBm de sensibilidad de recepción

 - Zigbee: hasta 8 dBm de potencia de transmisión y 
99 dBm de sensibilidad de recepción

 - Antena omnidireccional integrada de polarización 
vertical con unos 30 grados de inclinación hacia abajo y 
ganancia máxima de 3,1 dBi (AP-535) o 5,0 dBi (AP-534)

• Indicadores visuales (dos LED multicolores): para estado 
del sistema y radio

• Botón de restablecimiento: restablecimiento de fábrica, 
control del modo LED (normal/apagado)

• Interfaz de consola en serie (conector físico USB  
micro-B patentado)

• Ranura de seguridad Kensington

Fuentes de alimentación y consumo de energía
• El punto de acceso admite alimentación CC directa y 

alimentación a través de Ethernet (POE; en puerto E0  
y/o E1).

• Cuando se suministra alimentación a través de Ethernet a 
ambos puertos Ethernet, se puede configurar el punto de 
acceso para combinar o priorizar las fuentes de energía

• Cuando ambas fuentes de alimentación CC y alimentación 
a través de Ethernet están disponibles, la alimentación CC 
prevalece sobre la alimentación a través de Ethernet.

• Las fuentes de alimentación se venden por separado. 
Consulta la sección de información de pedidos a 
continuación para obtener más información.

• Cuando se alimenta mediante CC, alimentación a través 
de Ethernet 802.3bt (clase 5) o 2 802.3at (clase 4),  
el punto de acceso funcionará sin restricciones.

• Cuando se alimente mediante 1 alimentación a través 
de Ethernet 802.3at (clase 4) y con la función IPM 
desactivada, el punto de acceso deshabilitará el puerto 
USB y el otro puerto Ethernet. En la misma configuración 
pero con IPM activado, el punto de acceso se iniciará en 
modo sin restricciones, pero podrá aplicar restricciones 
dinámicas en función del consumo de la alimentación 
a través de Ethernet y la potencia real. Se pueden 
programar las restricciones y el orden de las funciones.

• No se admite el funcionamiento del punto de acceso con 
una fuente de alimentación a través de Ethernet 802.3af 
(clase 3 o inferior).

• Consumo de energía máximo (en el peor de los casos):
 - Con alimentación de CC: 23,3 W
 - Funciona con POE (802.3bt o dual 802.3at): 26,4 W
 - Alimentado por POE (802.3at, IPM deshabilitado): 23,3 W
 - Todos los números anteriores son sin un dispositivo 
USB externo conectado. Al suministrar el presupuesto 
total de energía de 5 W a un dispositivo de este tipo, 
el consumo de energía incremental (en el peor de 
los casos) para el punto de acceso es de hasta 5,7 W 
(alimentado por PoE) o 5,5 W (alimentado por CC).

• Consumo de energía máximo (en el peor de los casos)  
en modo inactivo: 13,3 W (POE) o 14,3 W (CC)

• Consumo de energía máximo (en el peor de los casos) en 
modo de suspensión profunda: 3,8 W (POE) o 3,6 W (CC)

Detalles de montaje

Se ha preinstalado un soporte de montaje detrás del punto 
de acceso (PA). Este soporte se usa para asegurar el punto 
de acceso en cualquiera de los kits de montaje (se venden 
por separado). Consulta la sección de información de 
pedidos a continuación para obtener información.
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Especificaciones mecánicas
• Dimensiones/peso (AP-535; unidad, sin soporte de 

montaje):
 - 240 mm (An.) x 240 mm (P) x 57 mm (Alt.)/9,4" (An.)  
x 9,4" (P) x 2,2" (Alt.)

 - 1270 g/44,8 oz
• Dimensiones/peso (AP-535; transporte):

 - 285 mm (An.) x 300 mm (P) x 105 mm (Alt.)/11,2" (An.) x 
11,9" (P) x 4,1" (Alt.)

 - 1930 g/68,1 oz
Especificaciones medioambientales

• Condiciones de funcionamiento
 - Temperatura: 0 °C a +50 °C/+32 °F a +122 °F
 - Humedad: del 5 al 93 % sin condensación
 - El punto de acceso cuenta con calificación plénum para 
usar en espacios de tratamiento de aire

 - Entornos ETS 300 019 clase 3.2
• Condiciones de almacenamiento y transporte

 - Temperatura: -40 °C a +70 °C/-40 °F a +158 °F
 - Humedad: del 5 al 93 % sin condensación
 - Entornos ETS 300 019 clases 1.2 y 2.3

Fiabilidad

Tiempo medio entre fallos (MTBF): 995.000 khrs (114 años) a 
una temperatura de funcionamiento de +25 °C.

Cumplimiento normativo
• FCC/ISED
• Con marca CE
• Directiva RED 2014/53/UE
• Directiva EMC 2014/30/UE
• Directiva sobre bajo voltaje 2014/35/EU
• UL/IEC/EN 60950
• EN 60601-1-1, EN60601-1-2
• Certificaciones para estaciones de trenes  

(AP-535 únicamente):
 - EN 50155:2017: aplicaciones para estaciones de trenes
 - EN 50121-1:2017: EMC para estaciones de trenes
 - EN 50121-3-2: EMC para estaciones de trenes
 - EN 50121-4:2016: inmunidad para estaciones de trenes
 - IEC 61373 ed2:2008: choque y vibración de estaciones 
de trenes

Para obtener más información y aprobaciones sobre 
regulaciones específicas de cada país, consulta a tu 
representante de Aruba.

Números de modelos reglamentarios
• AP-534: APIN0534
• AP-535: APIN0535

Certificaciones
• Calificación plénum UL2043
• Wi-Fi Alliance:

 - CERTIFICACIÓN Wi-Fi a, b, g, n, ac
 - CERTIFICACIÓN Wi-Fi 6 (ax)
 - WPA, WPA2 y WPA3 – Empresarial con opción CNSA, 
Personal (SAE), Enhanced Open (OWE)

 - WMM, WMM-PS, W-Fi ágil multibanda
 - Passpoint (versión 2)

• Bluetooth SIG

GARANTÍA
Garantía limitada del hardware de Aruba.

VERSIONES DE SOFTWARE MÍNIMAS DEL SISTEMA 
OPERATIVO

• ArubaOS y Aruba InstantOS 8.5.0.0 (con algunas 
restricciones). Para lograr funcionamiento sin 
restricciones, usa la versión 8.6.0.0 o posterior.

• ArubaOS 10.0.0.0

https://www.arubanetworks.com/es/servicios-de-apoyo/garantias-de-productos/
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TABLA DE RENDIMIENTO DE RF

Banda, velocidad Potencia de transmisión máxima (dBm)
por cadena de transmisión

Sensibilidad de recepción (dBm)
por cadena de recepción

2,4 GHz, 802.11b
1 Mb/s 18 -96

11 Mb/s 18 -88

2,4 GHz, 802.11g
6 Mb/s 18 -93

54 Mb/s 17 -75 %

2,4 GHz, 802.11n HT20
MCS0 18 -93

MCS7 16 -75 %

2,4 GHz, 802.11ax HE20
MCS0 18 -92

MCS11 14 -62

5 GHz, 802.11a
6 Mb/s 18 -93

54 Mb/s 17 -75 %

5 GHz, 802.11n HT20
MCS0 18 -93

MCS7 16 -73

5 GHz, 802.11n HT40
MCS0 18 -90

MCS7 16 -70

5 GHz, 802.11ac VHT20
MCS0 18 -93

MCS9 16 -68

5 GHz, 802.11ac VHT40
MCS0 18 -90

MCS9 16 -65

5 GHz, 802.11ac VHT80
MCS0 18 -87

MCS9 16 -62

5 GHz, 802.11ac VHT160
MCS0 18 -84

MCS9 16 -59 %

5 GHz, 802.11ax HE20
MCS0 18 -90

MCS11 14 -60

5 GHz, 802.11ax HE40
MCS0 18 -87

MCS11 14 -57

5 GHz, 802.11ax HE80
MCS0 18 -84

MCS11 14 -54

5 GHz, 802.11ax HE160
MCS0 18 -81 %

MCS11 13 -51
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Wi-Fi de 2,45 GHz (antenas 0, 1, 2, 3)

Wi-Fi de 2,45 GHz (antenas 0, 1, 2, 3)

Wi-Fi de 5,5 GHz (antenas 0, 1, 2, 3)

Wi-Fi de 5,5 GHz (antenas 0, 1, 2, 3)

PATRONES DE ANTENAS
Planos horizontales (vista superior)

Esquemas acimutales (0 grados) y 30 grados de inclinación descendente (esquemas promediados de todas las antenas 
aplicables)

Planos verticales (elevación) (vista lateral, AP cara abajo)

Vista lateral con el punto de acceso girado 0 y 90 grados ( esquemas promediados de todas las antenas aplicables)
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Contáctanos en www.arubanetworks.com/contact

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Número de pieza Descripción
Puntos de acceso Aruba de la serie 530 para campus
JZ328A PA unificado para campus Aruba AP-534 (EG) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ329A PA unificado para campus Aruba AP-534 (IL) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ330A PA unificado para campus Aruba AP-534 (JP) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ331A PA unificado para campus Aruba AP-534 (RW) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ332A PA unificado para campus Aruba AP-534 (US) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ333A PA unificado para campus Aruba AP-535 (EG) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ334A PA unificado para campus Aruba AP-535 (IL) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ335A PA unificado para campus Aruba AP-535 (JP) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ336A PA unificado para campus Aruba AP-535 (RW) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ337A PA unificado para campus Aruba AP-535 (US) de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ338A PA unificado para campus Aruba AP-534 (EG) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ339A PA unificado para campus Aruba AP-534 (IL) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ340A PA unificado para campus Aruba AP-534 (JP) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ341A PA unificado para campus Aruba AP-534 (RW) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ342A PA unificado para campus Aruba AP-534 (US) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas externas

JZ343A PA unificado para campus Aruba AP-535 (EG) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ344A PA unificado para campus Aruba AP-535 (IL) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ345A PA unificado para campus Aruba AP-535 (JP) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ346A PA unificado para campus Aruba AP-535 (RW) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

JZ347A PA unificado para campus Aruba AP-535 (US) TAA de radio dual 4x4:4 802.11ax con antenas internas

Para obtener más información sobre la realización de pedidos y accesorios compatibles, consulta la guía de pedidos.

https://www.arubanetworks.com/es/compania/pongase-en-contacto-con-nosotros/formulario-de-contacto/
https://www.arubanetworks.com/es/productos/gestion/central/

